
Colore Incolore

Temperatura di utilizzo Temperature ambiente < 40°c

Densità relativa (liquido) 0.70 - 0.73

Idrosolubilità Parzialmente solubile

Resistenza diele�rica (ASTM D-877) 33.8 kV

Indice Kb/potere solvente (ASTM D-1133) > 62.3

Registrazione NSF Categoria K2, n°145372

Schede tecniche di sicurezza scaricabili dal sito www.wd40.it

DETERGENTE CONTATTI ASC IUGATURA
RAP IDA

Il detergente per conta�i WD-40 SpecialistTM dissolve 
efficacemente l’unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, 
i residui del flusso di saldatura e la condensa sulle 
apparecchiature ele�riche o ele�roniche, compresi i materiali 
delicati. La sua formula non condu�rice ad evaporazione rapida 
non lascia alcun residuo ed è compatibile con tu�i i metalli, le 
plastiche e le gomme. É certificata K2 dalla NSF.   

RACCOMANDATO PER: 
Conta�i, circuiti stampati, comandi, stampanti e 
fotocopiatrici, interru�ori, testine di le�ura...  

INFORMAZIONI FISICHE E CHIMICHE:

l sito www.wd40.it


